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KDF-SBL
クラモ耐屈曲性ケーブル（ETFE絶縁、層よりタイプ）

Factory Automation Cable

■耐ノイズ性
Noise resistant

■UL・cUL規格ケーブル
Cable designed to UL, cUL standards

■耐油・耐屈曲性
Oil resistant, Bending resistant

■シースつや消し
Mat sheath

■ケーブルベアへの配線
Cable carrier wiring

■耐ノイズ性要求箇所への配線
Wiring of the portion requiring noise resistance

特　長／Features

用　途／Use

特性レーダーチャート

耐熱性

耐油性
ケーブルベア
試験

耐左右
屈曲

耐震性 耐捻回性

耐ノイズ性
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KDF-SBL 一般VCTF
※特性は目安としてご利用ください。

テクニカル･データ／Technical data

サ イ ズ／Size
UL, cUL

4心以下×0.2～0.5� 5～10心×0.2～0.5�　2～10心×0.75～2�
定格電圧／Voltage rating

定格温度／Temperature rating

試験電圧／Test voltage

難 燃 性／Flame resistance

適用規格／Adaptation standard
UL  AWM Style 2103
CAN/CSA-C22.2 No.210-M90

UL  AWM Style 2517
CAN/CSA-C22.2 No.210-M90

300V

105℃

AC 1500V・1min

FT2 VW-1, FT1

国内使用の場合、信号及び通信回路などの弱電流電気回路にご使用下さい。

●許容電流値は周囲温度30℃、空中1条敷設時の計算値を示し、保証値ではありません。
周囲温度30℃以上の場合は、次の電流減少係数を表の値に乗じます。
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電流減少係数

周囲温度（℃）
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■電流減少係数表
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電気特性表

項　目 公称断面積（�）
（AWG）

線心数
2～10

導体抵抗
（20℃）
Ω/�以下

試験電圧　　　　V・min 2000

0.2（25）

0.3（23）

0.5（21）

0.75（19）

1.25（16）

2 （14）

105

71.5

43.4

27.5

14.1

9.89

絶縁抵抗
MΩ�以上

0.2（25）～2（14） 1500

許容電流値（A）
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認 証

UL AWM 2103/2517


