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■UL・cUL&GOST-R 認証ケーブル
Cables designed to UL, cUL standards and GOST-R

■耐油・耐熱・柔軟性
Oil resistant, heat resistant, flexible

■電気機器内外への配線
Wiring inside/outside electrical equipment

■油環境下での配線
Wiring under oil environment

特　長／Features

用　途／Use

テクニカル･データ／Technical data
UL・cUL

ケーブルタイプ／Cable designation

定格電圧／Voltage rating

定格温度／Temperature rating

試験電圧／Test voltage

難 燃 性／Flame resistance

適用規格／Adaptation standard

AWM Style 2464

300V

80℃

AC2000V・1min

VW-1, FT1

UL 758,  CAN/CSA-C22.2 No210.2

KIC-35(BE)
KIC-35(R)
Oil and heat resistant PVC multi-conductor cables

Factory Automation Cable

特性レーダーチャート
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KIC-35（BE）、KIC-35（R） 一般VCTF

電気特性表

項　目 公称断面積
（AWG）

線心数

導体抵抗（20℃）
Ω/�以下

絶縁抵抗（20℃）
MΩ�以上

許容電流値（A）
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電流減少係数

周囲温度（℃）

■電流減少係数表

●許容電流値は周囲温度30℃、空中1条敷設時の計算値を示し、保証値ではありません。
周囲温度30℃以上の場合は、次の電流減少係数を表の値に乗じます。
●許容電流の値は、JCS197により算出した値であって保証値ではありません。

●14AWG（アース線）の導体抵抗は8.83Ω/�（20℃）以下です。

JCS197…日本電線工業会規格 キャブタイヤケーブルの許容電流

※特性は目安としてご利用ください。

UL AWM 2464

認 証／マーキング


