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■UL・cUL&<PS>E（100�以下）&GOST-R グローバルスタ
ンダードケーブル
Global-standard cables designed to UL, cUL standards, <PS>E（equal to or less
than 100�）&GOST-R

■14AWG以上はTHWも表示
THW indication is applied to equal to or more than 14AWG

■耐熱性（105℃）定格温度はテクニカルデータを参照
Heat resistant（105℃）Temperature rating refer to Technical data

■機器内部配線用
Wiring inside equipment

特　長／Features

用　途／Use

テクニカル･データ／Technical data

KR-MTW
NFPA70、NFPA79適合
グローバルスタンダードケーブル

Factory Automation Cable

電気特性表

導体抵抗（20℃）
Ω/�以下

公称断面積
（AWG or MCM）

（�）

18（0.75）

16（1.25）

14 （2）

12 （3.5）

10 （5.5）

8 （8）

6 （14）

4 （22）

2 （30）

1 （38）

1/0（50）

2/0（60）

3/0（80）

4/0（100）

250 （125）

300 （150）

21.8

13.7

8.61

5.09

3.27

2.18

1.32

0.844

0.549

0.436

0.345

0.276

0.219

0.173

0.147

0.122

絶縁抵抗（15.6℃）
MΩ�以上

175

175

175

150

125

130

135

115

95

105

95

85

80

70

80

70

試験電圧
V・1min

AC2000

AC2500

AC3000

許容電流値※
（A）

7

10

15

20

30

50

65

85

115

130

150

175

200

230

255

285

※許容電流については、米国電気基準　産業用機械の電気規定（NFPA79）に
より、許容電流値及び温度減少係数が定められています。

●許容電流値は、空中1条敷設時の計算値を示し、保証値ではありません。
周囲温度により、次の電流減少係数を表の値に乗じます。

0.75 0.67 0.58 0.33

51-55 56-60 61-70

0.82

46-50

0.88

41-45

0.94

31-35 36-40

1.00

26-30

1.05

21-25

電流減少係数

周囲温度（℃）

■電流減少係数表

※適用サイズが限定されます。テクニカルデータの適用範囲をご参照下さい。

認 証／マーキング
※ ※

UL MTW, AWM
ケーブルタイプ／Cable designation MTW  AWM ※
定格電圧／Voltage rating 600V
定格温度／Temperature rating 90℃ DRY, 60℃ WET
難 燃 性／Flame resistance VW-1
適用規格／Adaptation standard UL 1063  UL 758 
適用範囲／Adaptation range 全サイズ

THW
600V
75℃ DRY and WET
VW-1
UL 83
14AWG～300MCM

AWM
600V
90℃
FT1
CAN/CSA-C22.2  No.210.2
18～3/0AWG

HKIV
600V
75℃
60度傾斜
電気用品安全法
0.75～100�（18～4/0AWG）

UL THW cUL 電気用品安全法＜PS＞E

※AWM Style はサイズにより異なります。


